
        WILDEN VS. ARO 
Wilden®       Pro-Flo® SHIFT Metal vs ARO® EXP Metal 

 
 

Vælg den pumpe der passer bedst! 

Der er mange trykluftdrevne membranpumper  

på markedet. Så før du køber, skal du gennemgå  

følgende sammenligning, der er lavet for at hjælpe  

dig med at finde den pumpe, der passer bedst til  

din opgave. Wilden Pro-Flo® SHIFT (PS) pumper  

udkonkurrerer ARO EXP pumper på alle fronter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VEND FOR AT SE YDERLIGERE DATA! 

SAMMENLIGNING:



% FORSKEL 

(N³/MIN) 
 

 

 

 

 

 

FORDELE: Wilden PS pumper kræver mindre luft til at drive pumpen - stigende energibesparelser og øget produktivitet! 
 

LUFTFORBRUG 
 

ÅRLIGE DRIFT OMKOSTNINGER  

 

 

                 WILDEN VS. ARO 
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* Forudsætninger: Drift 8 timer om dagen, 5 dage om ugen, i alt 2.080 timers drift pr. År ved 36 øre pr. kilowatt time. 
        BEMÆRK: Alle indsamlede og repræsenterede oplysninger kommer fra offentliggjorte ARO datablade. ARO® er et registreret varemærke tilhørende Ingersoll Rand® 
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 WILDEN PS ARO EXP 

DATA POINTS SIZE: 1-1/2" SIZE: 1-1/2" 

379 l/min @ 0,7 bar 88,4 102 

265 I/min @ 2,8 bar 81,6 127,5 

DATA POINTS SIZE: 2" SIZE: 2" 

530 l/min @ 0,7 bar 115,6 153 

           265 l/min @ 2,8 bar 68 85 

DATA POINTS SIZE: 3" SIZE: 3" 

833 l/min @ 0,7 bar 178,5 272 

340 l/min @ 2,8 bar 85 136 
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         ÅRLIGE DRIFTSOMKOSTNINGER    

ÅRLIGE DRIFT 

OMKOSTNINGER
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DKK 9.774 

 

 

 

 

DKK 19.966 

 
 

DKK  2.978 
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SAMMENLIGNING:

PUMPEGRUPPEN A/S 

Lundtoftegårdsvej 95  
DK-2800 Kgs. Lyngby 
Tlf.:  +45 45 93 71 00  
Mail: info@pumpegruppen.dk 
www.pumpegruppen.dk 
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